
Некоторые малодокументированнные программы для KX-T30810/61610

№
програ-

ммы

Название программы Описание Программирование

50 (KX-
T308/616)
97 (KX-
T1232)

Подсчет или
игнорирование символов
«#» и «*» при ограничении
на выполнение
междугородных звонков
(«toll restriction»).

В функции ограничения набора для
выполнения междугородных звонков можно
считать или не считать набор символов «*»
или «#» подлежащим ограничению.

1.  Наберите номер программы.
На дисплее появится  «Enable» («Учитывать символы») -
это значение по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Select» для переключения между
«Enable» («Учитывать») и «Disable» («Не учитывать»)
3.  Нажмите кнопку «Memory» для запоминания

введенного значения. Светодиод «Memory» будет
светиться.

4.  Для возврата в начальный режим
программирования нажмите кнопку «End».   

51 (KX-
T308/616)

Учет  или игнорирование
телефонного номера
скоростного набора
«Speed dialing» или
однокнопочного набора
«One-touch dialing» при
ограничении на
выполнение
междугородных звонков
(«toll restriction»)

Если телефон запрограммирован как номер
скоростного набора или номер
однокнопочного набора и начинается с
«Flash», то можно учитывать или не
учитывать этот номер при ограничении на
выполнение междугородных звонков («toll
restriction»).

5.  Наберите номер программы.
На дисплее появится  «Restrict» («Запрет») - это
значение по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Select» для переключения между
«Restrict» («Запрет») и «No restrict» («Разрешение»)
3.  Нажмите кнопку «Memory» для запоминания

введенного значения. Светодиод перестанет
мерцать.

4. Для возврата в начальный режим
программирования нажмите кнопку «End».

52 (KX-
T308/616)
95 (KX-
T1232)

Выбор внутренней линии
со  светодиодной
индикацией звонка.

Выбор внутренней линии,  на которой,   
входящий вызов с внешней линии будет
индицироваться не звонком, а мерцанием
светодиода телефона. Внутренняя линия не
входит

Перед началом программирования необходимо
просмотреть режим «Гибкого дневного/ночного
назначения звонка».
1. Наберите номер программы.
На дисплее появится  «Disable» («Возможность
отключения звонка не работает») - это значение по
умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Select» для переключения между
«Enable» («Отключить звонок») и «Disable» («Включить
звонок»)
3.  Нажмите кнопку «Memory» для запоминания

введенного значения. Светодиод «Memory» будет
светиться.

4.  Для возврата в начальный режим
программирования нажмите кнопку «End».



53 (KX-
T308/616)
90 (KX-
T1232)

Режим удержания
(«Hold») для
стандартного телефона
(т. н. Режим «HOLD
MODE 2»)

Этот режим предназначен для устранения
следующих проблем, возникающих с
обычным телефоном:
• никто не отвечает при получении звонка
• внешняя (СO) линия занята, хотя никто ей

не пользуется
• индикатор CO не выключается даже

после того, как пользователь положил
трубку

Вышеописанные проблемы возникают, eсли
звонок  не  прерывается после того, как
пользователь быстро нажал на рычаг, а
затем положил трубку. Для решения этих
проблем и предназначен данный режим.
При задействовании данного режима
звонок обязательно прервется в любом
случае после того, как пользователь
положил трубку.
Прерывание  разговора в этом режиме
можно отменить только:
• если пользователь нажал  «6» после  того,

как он положил трубку
• если пользователь позвонил по другой

внешней линии после кратковременного
нажатия рычага трубки.

1.  Наберите номер программы.
На дисплее появится  «MODE 1» («Режим №1»), и эта
надпись будет мерцать. Режим №1 является режимом,
выбранным по умолчанию. Он означает, что звонок не
прерывается после того, как пользователь кладет
трубку.
2. Нажмите кнопку «Select» для переключения между
«MODE 1» («Режим №1») и «MODE 2» («Рeжим №2»)
3.  Нажмите кнопку «Memory» для запоминания

введенного значения. Светодиод  будет светиться.
4.  Для возврата в начальный режим программирования

нажмите кнопку «End».   

В этом режиме отключаются следующие функции:
Call Park
Call on Hold
Conference
Call waiting
Call Splitting
Call transfer
Paging  & Transfer
External Feature Access
Account Mode (только в KX-T61610)

54 (KX-
T308/616)
94 (KX-
T1232)

Отключение или
подключение кнопки
«Flash»

В этой программе выбирается можно ли
пользоваться  кнопкой «Flash» во время
разговора с внешней линией (на внутренней
линии активизирована опция «STATION
LOCK» («Захват станции»)

1.  Наберите номер программы.
На дисплее появится  «Enable» («Кнопка «Flash»
активирована») - это значение по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Select» для переключения между
«Enable» («Активирована») и « Disable» («Не
активирована»)
3.  Нажмите кнопку «Memory» для запоминания

введенного значения. Светодиод перестанет
мерцать.

Для возврата в начальный режим программирования
нажмите кнопку «End».



55 (KX-
T308/616)

Программирумое
подавление утечки DTMF
тонов во внешнюю
линию.

Данная функция предотвращает утечку DTMF
тонов во внешнюю линию, если система
настроена на импульсный набор и на
внутренней линии стоит телефoн с тоновым
набором. В этом режиме нужно выбирать
внешнюю линию и  набирать номер без
интервала (сразу).  

1.  Наберите номер программы.
На дисплее появится  «Mode 1» («Режим 1») - это
значение по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Select» для переключения
между «Mode 1» и «Mode 2».
3.  Нажмите кнопку «Memory» для запоминания

введенного значения. Светодиод перестанет
мерцать.

Для возврата в начальный режим
программирования нажмите кнопку «End».

56 (KX-
T308/616)
96 (KX-
T1232)

Изменение скважности
импульса при
импульсном наборе во
внешнюю линию

С помощью этой функции меняется отношение
длительности паузы к периоду. В режиме 1
(«Mode 1») длительность паузы составляет
67%, в режиме 2 («Mode 2»)  - 61%.    

1.  Наберите номер программы.
На дисплее появится  «Mode 1» («Режим 1») - это
значение по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Select» для переключения
между «Mode 1» и «Mode 2».
3.  Нажмите кнопку «Memory» для запоминания

введенного значения. Светодиод перестанет
мерцать.

4.  Для возврата в начальный режим
программирования нажмите кнопку «End».

57 (KX-
T308/616)

Запрещение
импульсного набора во
время разговора

Режим 1 - разрешение набора, режим 2 -
запрещение набора

1. Наберите «57»
На дисплее появится  «Mode 1» («Режим 1») - это
значение по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Select» для переключения
между «Mode 1» и «Mode 2».
3.  Нажмите кнопку «Memory» для запоминания

введенного значения. Светодиод перестанет
мерцать.

4.  Для возврата в начальный режим
программирования нажмите кнопку «End».

92  (KX-
T1232)

Отключение функции
CPC

Эта функция позволяет активизировать или
отключить сигнал CPC при выполнении звонка
на внешнюю линию.

1. Наберите «92»
На дисплее появится  «CO NO ?» («Номер внешнeй
линии?») - это значение по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Next» или наберите номер
внешней линии.
2. Нажмите кнопку «Select» для переключения
между «Enable» («Детектирование CPC разрешено»
и «Disable» («Детектирование CPC запрещено»).
3.  Нажмите кнопку «Memory» для запоминания

введенного значения. Светодиод перестанет
мерцать.



93  (KX-
T1232)

Настройка времени
паузы

Эта функция позволяет изменить время паузы
(1000, 1250, 1500, 1500, 0, 250, 500 мс)

1. Наберите «93»
На дисплее появится и будет мерцать надпись  «750
мс»  - это значение по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «Select» для выбора нужного
времени паузы.
3.  Нажмите кнопку «Memory» для запоминания

введенного значения. Светодиод перестанет
мерцать.

98  (KX-
T1232)

Выдача версии ПЗУ С помощью этой функции можно посмотреть
версию ПЗУ.

1. Наберите «94»


